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ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР CT 
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Tema: Opobpenne DANIELI npoxykunn nponssoactsa komnannn JIYKOMJT

Hacrostim noareepyiiaeM Bam, 4To HCIIBITaHHs YKa3aHHOH HUYKE MPOMYKINH, @ MMEHHO:
o LUKOIL I'napamueckue skuakoctn — cepust LUKOIL GEYSER ST - HLP n
e LUKOIL Cwmasounble Marepuaibl il NpoMbliieHHsix nepenau — cepus LUKOIL
STEELO -CLP
na coorerctsre Crangapry DANIELI Ne 0.000.001 — Knaccnukauns cMa3ounsix Macen —
OrHecToHKMX IU/IpaBIMYECKHX KUKOCTEH — KOHCHCTEHTHBIX CMA30K, MPOLLIH yCTIEUHO.

Jlannas npoaykumst GyeT BKIOYEHA B CNEAYIOUMI BBIMYCK BBILIEYKA3AHHOTO CTAHJAPTA

SBISCTCS. TIPUTOMHON JUTS MCTIONB30BAHMS Ha TexXHonormdeckoM obopyaosannn DANIELI B
COOTBETCTBHM C MHCTPYKLIMAM N0 SKCILTYaTalK 1 TeX00CITY KHBAHHIO.

C yBaxeHuneM,

Pobepro Jleiita

Jlpexrop npoexTa T‘Qﬁ
Medium & Heavy Section Mills

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.




ISO 22, 32, 46, 68, 100 

Серия высококачественных гидравлических масел 

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР CT - серия индустриальных гидравлических масел с высокой степенью чистоты, отличной фильтруемостью и способностью к  воздухоотделению. 

Масла серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР CT производятся из высокоиндексного минерального базового масла с пакетом высокоэффективных присадок. Масла разработаны для гидравлического оборудования, в том числе с системами ультрафильтрации с тонкостью очистки  1- 5 мкм 

Они способны работать в жестких условиях эксплуатации, предохраняя оборудование от износа и коррозии; обладают высокими эксплуатационными свойствами; способствуют увеличению срока службы фильтров и более продолжительной безотказной работе масла в системе; обеспечивают снижение эксплуатационных затрат, связанные с вынужденным простоем оборудования. 

Масла серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР CT  разработаны в соответствии с требованиями ведущих производителей гидравлического оборудования. 

Область применения:

Высоконагруженные промышленные и транспортные гидравлические системы и приводы. Получено новое одобрение на серию гидравлических масел ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ классов вязкости ISO 32 и 46 для применения в следующих типах оборудования Voith: гидромуфты типа S, гидротрансформаторы типа Е, гидротрансформаторы с редукторами типов ЕА и ЕН, гидромуфты с редукторами типа R

Одобрения:

Denison HF-0, HF-1, HF-2, Bosch Rexroth 90220, Voith 

	ПАРАМЕТР
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 22
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 46
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 68
	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 100

	Класс по ISO
	HM/HLP
	HM/HLP
	HM/HLP
	HM/HLP
	HM/HLP

	Вязкость кинематическая при 40 С, мм2/с
	19,8-24,2
	28,8-35,2
	41,4-50,6
	61,2-74,8
	90-110

	Индекс вязкости , min
	110
	110
	110
	100
	95

	Температура  вспышки  в открытом тигле, С, min
	180
	200
	205
	210
	215

	Температура застывания, С, max
	-36
	-30
	-27
	-25
	-21

	Класс чистоты по ГОСТ 
Класс  чистоты по ISO
	8-11
13/10-16/13


 Соответствуют требованиям:

DIN 51524 Part 1, 2 HLP
AFNOR NF E 48-603 (HM)
Eaton Vickers I-286-S
Cintinnati Machine P-68, P-69, P-70
JCMAS HK

Типичные физико-химические характеристики 
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Vierzon, March 25th, 2008

‘Subject: Fuid Lukoil GEYSER ST

Dearsi,

st DENISON approved fidsfor
HFO, HF1 &
Approvs namber 206 (4)

“This fuid willbe listed under the brand name... - Lukoil GEYSER ST

‘The manufacturer o be listed as. LUKOIL Oil Company
The ISO classification as. M
pproved grade as..... 1S0VG 32,46 868
5 Docember 2002

‘The liting date will be.
Test passed

a1s8

D r 2012, fora
Jimited period of 10 years. It can be extended for an additional § years by notfying us in

g
months ofthe inital lsting period, This later condition is due to the fact that many flids on

Hoping this will not cause any inconvenience

Bost Regards
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Phlope Paesu
Parr ot France SAS, Vano Pump Diviion
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Lubricant Approval for Voith Hydrodynamic Couplings
Doar Mr. Dr. Nikolaev,

According to the following product data on page 2 and 3 sentto us with
Your E-maildated 2010-12-02,
LLK International LUKOIL Geyser ST 32
&

LLK International LUKOIL Geyser ST 46
is suiablfo he uso as operatin i in Vath variabe speed couplings
oftype ", orque converters of type °E" and forqus converters with gear
stage(s)oftypes "EA" and ‘EH and n goared variable speed couplings of
ype R

On the occasion of a new issue, we willinclude "LLK International
LUKOIL Geyser ST 32" in following lsts of recommended oifs:

- 3625-006058

- 3625006072

- 3625008073

- 3625-008426
On the occasion of a new issue, we willinclude “LLK Intemational
LUKOIL Geyser ST 46" n following lsts of recommended oils:

- 3625.006091

- 3625006208

- 3625.006200

With this approval, Voith does not assume any liabilty for the ol isel. In
‘case of negative operating result, warranty claims made in this connection
will not be accepted.

Bost regards <

% VoITh?

Hannes Beroth

Voith Turbo G & Co.KG i
“Luprcants Trotogy -

FURENG mmeewaeen  Gas o



            Одобрение DANIELI                                                          Одобрение DENISON HF0, HF1, HF2

     
Одобрение Voith Turbo
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